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ePAPER 4.3“ - 800X600 PIXEL
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* KONTRASTREICHSTE ePAPER LCD ANZEIGE
* WEITER BLINKWINKELBEREICH
* ELEKTROPHORETISCH-AKTIV-MATIRX DISPLAY (ePAPER) 4,3“ MIT 800x600 PIXEL
* BETRIEBSTEMPERATURBEREICH 0°...+50°C (LAGERTEMPERATUR -25°..+75°C)
* STANDBY-POWER 0W (INHALT LESBAR)
* 16 GRAUSTUFEN

BESTELLBEZEICHNUNG

ePAPER DISPLAY 4,3“ 800X600 EA EPA43-A
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Maße:

104 x 75 x 1,2 mm



Technische Änderung vorbehalten.
Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler und Applikationsbeispiele.
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APPLIKATIONSBEISPIEL

Im folgenden sehen Sie die Standardbeschaltung des EA EPA43-A.



EA EPA43-A Technische Änderung vorbehalten.
Wir übernehmen keine Haftung für
Druckfehler und Applikationsbeispiele.

ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH
Zeppelinstraße 19
D-82205 Gilching
Germany

Fon: +49 (0)8105-7780 90
Fax: +49 (0)8105-7780 99
e-Mail: info@lcd-module.de
Web: www.lcd-module.de
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